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Onemli Guvenlik Yonergeleri 

Gtivenliginiz icin cihazi her zaman topraklanmis bir prize baglayin. Bu 
cihazla beraber her zaman birlikte verilen ya da ulusal guvenlik 
standardlarmiza uyan, dtizgun sekilde topraklanmis fisi olan bir kablo 
kullanin. Bu cihaz, giic kablosu prizden cekilerek giicten ayrilabilir. 
Bu yiizden cihaz kolay erisilebilir bir prize yakin bir yere 
yerlestirilmelidir. 

Elektrik carpmasi tehlikesinden korunmak icin, monitdriin kapagini 
acmayin. Icinde kullanicilarin servis yapilabilecegi herhangi bir parca 
yoktur. Bu parcalann onarim ve bakim i§leri yalnizca yetkili servis 
elemanlari tarafindan yapilabilir. 

Bir ekran cevrebirimi baglanirken ya da baglantisi kesilirken PC 
elektrik prizine bagh olmamahdir. 

HP monitorii cihazmi se^tiginiz icin tesekkurler. 

Rahathgimzi ve iiretkenliginizi en yiiksek diizeye 9ikarmak igin, 9alisma 
alaninizi dogru hazirlamaniz ve HP cihazini diizgiin bir sekilde 
kullanmamz gerekir. Biz bu diisiinceyi temel alarak, belirli ergonomi 
ilkelerinine dayanan bazi kurulum ve kullanim onerileri gelistirdik. 

HP bilgisayarlarinin sabit diskine yuklii, Rahat Cahsma ilkelerinin 
cevrimici suriimiine bakabilir veya asagidaki Web adresindeki HP 
Working in Comfort Web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 
http: //www. hp . com/ergo/ 

Monitor oldukca agindir (agirhgi teknik spesifikasyonlarda gosterilmistir). 
Monitorii kaldinrken veya tasirken ikinci bir kisiden yardim almanizi 
oneririz. 

Eskenar ii9gen i9indeki, ucundaki ok isareti bulan simsek simgesi, 
kulamcilari elektrik carpmasina yol a9abilecek miktarda yalitimsiz 
"elektrik tehlikesi" nin varligma karsi uyarmayi ama9lar. 

Eskenar ii9gen i9indeki iinlem isareti, cihazla beraber kullamlmasi gereken 
onemli isletim ve servis yonergeleri oldugu konusunda kullanicilan 
uyarmayi ama9lar. 



2 TGrkce 



HP 21" Renkli Monitor Kullanici Kilavuzu 
Yeni Monitoriinuziin Ozellikleri 



Yeni Monitorunuzun Ozellikleri 

HP monitoriiniiz, FD Trinitron 21 U19 (19.8 in9 izlenebilir), yiiksek 
96zuniirluklii, birden 90k eszamanh renkli monitordiir. Birden 90k 
e§zamanh, monitoriin 9e§itli video modlanni destekledigi anlamina gelir. 
Tiim Hewlett-Packard bilgisayarlanyla beraber kullanilmak iizere 
optimize edilmi^tir. 

HP renkli monitor asagidaki ozelliklere sahiptir: 

19.8 in9 izlenebilir alanli 21 in9 FD Trinitron tiip ve miikemmel 
grafikler i9in 0.24 mm a9ikhk lzgarasi nokta arahgi. Yansitmayi en aza 
indirmek i9in yansitmasiz kaplama. 

• 80 Hz yenileme hizlarmda 1800 x 1440 video modlanni destekler. 

• Ekrandaki yonergeleri kullanarak resim ayarlamasi. Resimlerin kalite 
ve konumunu en iyi hale getirmek i9in renk sicakhk ayari ve resim 
manipiilasyon denetimleri. 

• Monitoriin gii9 tiiketimini otomatik olarak azaltmak iizere, uygun 
donamma sahip HP bilgisayarlanndan denetlenebilen monitor gii9 
yonetimi sistemi (VESA 1 standardi). Bir ENERGY 2 ortagi olarak HP, 
bu iiriiniin ENERGY STAR'm enerji verimliligi yonergelerine uygun 
oldugunu tespit etmistir. 

• Monitoriin uygun donamma sahip HP bilgisayarlarina kendini 
tamtabilecegi monitor Tak ve Kullan ozelligi (VESA DDC1/2B 
standardi). 

• ISO 9241-3/-7/-8 ergonomik standartlariyla uyumluluk. 

• isve9 Ulusal Ol9iim ve Test Kurulu'nun elektrik ve elektrostatik 
emisyonlari iist smiri MPRII kurallanna uyumludur. 

• HP monitoriiniiz TC099 gereksinimlerine uyumludur. (bkz. "TC099 
Ecology Energy Emissions Ergonomics" sayfa 36). 

• Monitoriiniiz Blue Angel'a uyumludur. Katot ism tiipii kadmiyum 
i9ermez. 

• HP, modelin iiretiminin ardindan 5 yil siireyle yedek par9alanmn 
bulunabilecegi garantisini vermektedir. 



1. VESA: Video Elektronik Ozellikleri Standartlan Dernegi 

2. ENERGY STAR, Amerika Birle^ik Devletleri Cevre Koruma Bakanhgi'nin (EPA) ticari markasidir. 
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Monitorunuzu Kurma 
Monitorun Konulacagi Yer 

Monitorunuzu diiz, saglam bir yiizeye yerlestirin. Cahsma tarafimn asm 
sicakhk, nem ve elektromanyetik alanlardan uzak olmasina ozen gosterin. 
Elektromanyetik alan kaynaklan a§agidakileri icerir: Transformatorler, 
motorlar ve diger monitorler. 

Kablolan baglama 

1 Herhangi bir kabloyu baglamadan once bu el kitabinin baslangicmdaki 
giivenlik yonergelerine bakm. Monitoriinuzun ve bilgisayannizm 
kapali olmasina ozen gosterin. 

2 Video giris. kablosunu, bilgisayannizm video cikis. noktasina baglayin 
(15 pimli fi§e sahiptir). iki bilgisayar baglamak icin her iki ciki§i da 
kullanabilirsiniz. 

3 Fisjn iizerindeki vidayi sikm. 

4 Giic kablosunu monitore baglayin. 

5 Giic kablosunu prize takin. 




Bilgisayannizm video kablosu konektoriinun konumu, gosterilenden farkh 
olabilir. Gerekirse bilgisayannizla beraber gelen el kitabma ba^vurun. 
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Suruculeri Yukleme §ekli 

Windows 95 veya Windows 98 isletim Sistemleri: 

HP Monitorleri, Windows 95/98 isletim sisteminizin Tak ve Kullan 
islevinden yararlanmanizi saglamak iizere monitoriiniiziin optimizasyonu 
i9in tam kontrolii elinize veren bir siiriiciiyle beraber gelir. 

Bu siiruciiyii yiiklemek icin asagidaki adimlari izleyin: 

1 'Baslat' diigmesini tiklatm. 

2 'Ayarlar' secenegini belirleyinve 'Denetim Masasi' secenegini tiklatin. 

3 'Goriintii' simgesini cift tiklatin ve 'Ayarlar' sekmesini secin. 

4 'Gelismis Ozellikler' sekmesini seem. 

5 'Monitor' sekmesini se?in ve kullandiginiz HP Monitor'iinii se?mek 
iizere 'Degijtir' diigmesini tikatin. 

6 'Disk Var...' diigmesini tiklatin. 

7 'Gozat...' diigmesini tiklatin. 

8 CD ROM'unuzdan '\Driver' dizini altmdan 'HPMON XX.INF' 
dosyasim bulup se9in. 

9 'Tamam' diigmesine basm ve 'Modeller' kutusunda monitoriiniiziin 
tiiriinii secin. 

ijletim sisteminiz ve HP Monitor'uniiz en iyi ko§ullarda 9ah§mak iizere 
kurulmus olur. 

Windows 95/98 siiriimiiniiz farkliysa veya daha ayrintili yiikleme 
bilgilerine ihtiyacmiz varsa liitfen Windows 95/98 kullanici el kitabma 
bakin. 

HP HPMON XX.INF suriiciisiinii diizenli olarak, her yeni monitor 
siiriimiinden sonra giincelle^tirilmektedir. En son, giincel siiriim igin HP 
Monitors Support Web sitesine bakabilirsiniz: 

http : / /www . hp . com/go/monitorsupport 
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Monitorunuzu Kullanma 



Asagidaki 9izimde monitorii calistiran islev tuslarmm yerleri 
gosterilmektedir. 




Sifirlama Dugmesi 

1 Bu diigme ayarlari sifirlayarak fabrika ayarlarmi geri getirir. 
Oto Boyutlandirma ve Ortalama Dugmesi 

2 Bu diigme , resmin boyut ve ortalamasim otomatik olarak ayarlar. 
Giris. Anahtan 

3 Bu anahtar INPUT 1 (video giris 1 konektorii: ) veya INPUT 2 
(video giris 2 konektorii: -£*□) video giris sinyalini secer. 

Parlaklik Dugmeleri 

4 Bu diigme -J^ Parlakhk/Karsitlik menusiinii goriintiiler. Bunlarla J} 
/ \f menii ogelerini secebilirsiniz. 

Menu Dugmesi 

5 Bu diigme (5) ana meniiyii goriintiiler. 
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Kar§ithk Dugmeleri 

6 Bu diigme © Parlakhk/Kar§ithk menusiinu goriintiiler. Gereken 
ayarlamalan yapmak igin bu dugmeleri <S=> ^ kullanm. 

Gug Diigmesi ve Gostergesi 

7 Bu diigme (^) monitorii agar ve kapatir. Monitor acikken giic 
gostergesinin ljigi C ye§il yanar; monitor giig tasarrufu modlarindan 
birindeyse ye§il ve turuncu olarak yamp soner veya ruruncu olarak 
yanar. 

Bilgisayanmzm giic yonetimi i§levi diizgiin bir §ekilde cali§iyorsa, 
monitorii agip kapatmamz gerekmez. Bu, otomatik olarak gergekle§ir. 
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Ekran Menusumi Kullanma 

Asagida, (3), J} / "j^ve <=■ / dugmelerini kullanarak Ekran Meniisii 
olanaklanmn nasil kullamlabilecegi hakkinda genel bir ozeti 
sunulmaktadir. 

Ana MENU'yu goruntuleme. 

1 Ekrammzda ana MENU'yu goruntiilemek i9in (Oj diigmesine basm. 

Hull 




Ayarlama yapmak istediginiz menuyu segme. 

2 Istenilen menuyu vurgulamak i9in J} / '{j diigmelerine basm. Menu 
ogesini secmek icin (5) diigmesine basin. 




Menuyu ayarlama. 

3 Ayarlamak istediginiz ogeyi secmek icin J} / "j} diigmelerine basin. 

4 Ayarlamayi yapmak icin O / ^ diigmelerine basm. 




Menu'yu kapatma. 

5 Ana MENU'ye donmek icin bir kez normal goruniime donmek icin de 
iki kez (5) diigmesine basin. Hicbir diigme se^ili degilse, menii 
yaklasik 30 saniye sonra otomatik olarak kapatihr. 

Hull 
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Ayarlan sifirlama 

1 Q £- (Sifirlama) dugmesine basin. Ayarlan sifirlamak hakkmda 
ayrmtih bilgi icin bkz. sayfa 23. 




Ekran Menu Dili'ni Secme 

Ekran menulerinin ingilizce, Fransizca, Almanca, ispanyolca, Italyanca, 
Felemenkce, isve9ce, Rusca ve Japonca 9evirileri bulunmaktadir. 
Varsayilan ayar ingilizce 'dir. 

istediginiz dili segme 

1 (5) dugmesine basm. 




B SliE.CfcWl EH 



^ colas 



■.A :.A-..t 

□ Pf ICK 



DiL'i vurgulamak icin J} / *jj diigmelerine basin 




t hui s sn 

KB PAKJL 



3 Tekrar [□) dugmesine basm. 
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4 Dili secjmek i9in JJ / ff diigmelerine basin. 

• ENGLISH 

• FRANC AIS: 

• DEUTSCH: 

• ESPANOL: 

• ITALIANO: 

• NEDEPvLANDS: 

• SVENSKA: 

• PVCCKHfl 

• M 

Menuyu kapatma 

1 MENU'ye donmek i9in bir kez, nonnal goriinume donmek i^in ise iki 
kez (5) diigmesine basin. Hic^bir diigme se?ili degilse, menu yakla^ik 
30 saniye sonra otomatik olarak kapatilir. 

Sifirlama i§lemiyle ingilizce'ye donme 

2 Ekranda DiL meniisii goriintiilendigi sirada .^Qf. (Sifirlama) 
diigmesine basm. 

Giri§ Sinyali'ni Segme 

Video giri§ 1 C3: ve video giri§ 2 konektorlerini kullanarak iki 
bilgisayan bu monitore baglayabilirsiniz. iki bilgisayardan birini secmek 
i9in -£T] anahtanm kullanm. 

1 Anahtan 1 veya 2 olarak ayarlaym. 

2 Se9ilen konektor 119 saniyeligine ekranda goriintiilenir. 

3 Ekranda INPUT 1 (video giris. 1 konektorii veya INPUT 2 (video 
giris. 2 konektorii goriintiilenir. 

Se9ilmi§ konektore hi?bir sinyal verilmezse, ekranda NO INPUT SIGNAL 
(GIRIS SINYALi YOK) iletisi goriintiilenir. Birka9 saniye sonra, monitor 
gii9 tasarrufu moduna girer. Bu durum meydana geldiginde, diger 
konektore ge9i§ yapin. 
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Bir resmi otomatik olarak boyutlandirma ve ortalama 

H (oto boyutlandirma ve ortalama) diigmesine basarak bir resmi ekram 
kaplamasi icin kolayca ayarlayabilirsiniz. 

1 E3 diigmesine basm. 

Resim, ekram otomatik olarak kaplar. 

® 



Bu islev, tam ekran resim saglayan bir bilgisayarda kullamlmak amaciyla 
tasarlanmistir. Arka alan koyu renkliyse veya resim, ekram kenarlarina 
kadar tam doldurmuyorsa duzgiin olarak cahsmayabilir. 

En boy oram 5:4 (cozuniirluk: 1280 x 1024 veya 1600 x 1280) olan 
resimler, gecerli cozuniirliikleriyle goriintiilenir ve ekram kenarlarina kadar 
kaplamazlar. 

P3 diigmesine basildiginda, goriintiilenen resim birka9 saniye boyunca 
hareket eder. Bu bir anza degildir. 
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Monitorunuzu Ozelle§tirme 

Ekran Meniisii'mi kullanarak monitoriiniizle ilgili 50k sayida ayarlamalar 
yapabilirsiniz. 

Meniide gezinme 

1 Ekraninizda ana MENU'yii goriintiilemek i^in (5) diigmesine basm. 



1 

I 

7 



■ LXI I 

H OJfit Pa f£. fe+- 



1 



2 Asagidaki meniilerden birini se9mek i9in J} / ft ve (H) diigmelerini 
kullanm 

3 Meniiyii kapatmak i9in EXIT (QIKI§) se9enegini se9in. 
Exit (£iki$) 3] 

Meniiyii kapatmak i9in EXIT'i se9er. 



Size/Center (Boyut/Ortala) [2 

Resmin boyutunu ayarlamak, resmi ortalam 
veya yakinlastirmak i9in SIZE/CENTER 
meniisiinii se9er. 



Geometry (Geometri) [j] 

Resmin donmesini ve seklini ayarlamak i9in 
GEOMETRY meniisiinii se9er. 



Convergence (Toplama) 5] 

Resmin yatay ve dikey toplamayi ayarlamak 
i9in CONVERGENCE meniisiinii se9er. 



■ =1|rJJJ>j?|.J : | 



»9 

s 

a 


B ■ 






a 
□ 

6 









<■ -- 
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Screen (Ekran) [H 

Resmin kalitesini ayarlamak igin EKRAN 
menusiinu se9er. Landing (4 kosenin renk 
safligmi) ve moire iptal etkilerini 
ayarlayabilirsiniz. 





>□ 


LAKU-I HE 








□ 


a 




a 





Color (Renk) [£ 

Resmin renk sicakhgini ayarlamak 
i9in COLOR menusiinii seger. Bunu 
basih bir resmin renklerine 
eslestirmek i9in kullanabilirsiniz. 



Language (Dil) [J 

Ekran menusiin dilini segmek igin 
LANGUAGES seger. 



! art n 



u wiir. i i r !' ■U3DPK 

Q M Q inn pk 



CO LOR 



hkAKLAIS 

litis rsch 

EL tW.KUL 
It J. LI A™ 
NttfchL*KL>S 



Option (Secenek) 

Monitor segeneklerini ayarlamak igin 
OPTION'u seger. Segenek simian igerir: 

• ekrana degauss etkisini uygulamak 

• ekran meniisii konumunu degistirmek 

• denetimleri kilitlemek 
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Gegerli giri§ sinyalini goruntuleme 

Gecerli giri§ sinyalinin yatay ve dikey sikhklan ana MENU'de 
goriintiilenir. Sinyal, monitoriin onayarh fabrika modlarindan biriyle 
e§le§iyorsa, coziiniirliik de goriintiilenir. 



► L5U I 

B Si iS. LthTEft 

D] SC\<HK w 

H lulcJl 
a err \dk 



gegerli giris 
sinyalinin yatay 
ve dikey sikliklan 



gegerli giris 

sinyalinin 

gbzunurlugii 



Parlakhgi ve kar§itligi ayarlama 

Parlakhk ve karsithk ayarlan ayn bir BRIGHTNESS/CONTRAST 
(PARLAKLIK/KAR§ITLIK) meniisii kullamlarak yapilir. 

Bu ayarlar, gegerli secili giri§ konektoriiniin sinyalleri icin bellekte 
depolanir. 

1 (parlakhk) J} / ft veya (karsithk) / O diigmelerine basin. 

Ekranda BRIGHTNESS/CONTRAST (PARLAKLIK7KAR§ITLIK) 
meniisii goriintiilenir. 



2 Parlakhgi ayarlamak icin ^ (parlakhk) J} / ft diigmelerine veya 
karsithgi ayarlamak icin f) (karsithk) <!=■ / ^> diigmelerine basin. 
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sRGB modunu kullaniyorsaniz 

NOT COLOR (RENK) meniisiinden sRGB modunu se9tiyseniz, ekranda 

asagidaki BRIGHTNESS/CONTRAST (PARLAKLIK7KAR§ITLIK) 
menusii goriintiilenir. 









* 


□ " c 

itlEtJ 







sRGB modunu kullanma hakkinda daha fazla bilgi ic^in bkz. sayfa 21. 
Menu, yaklajik ii? saniye sonra otomatik olarak kaybolur. 

Resmin boyutunu ayarlama (SIZE/CENTER: BOYUT/ORTALA) 

Bu ayar, gecerli giris. sinyali i^in bellekte depolanir. 

1 (B) diigmesine basin. Ekranda ana MENU goriintulenir. 

2 SIZE/CENTER se9enegini vurgulamak i9in J} / ft diigmelerine 
basin ve tekrar (5) diigmesine basm. 

Ekranda SIZE/CENTER menusii goriintiilenir. 

3 (w| yatay ayarlamayi se^mek i9in {J. / ft veya dikey ayarlamayi 
se9inek i9in | J | diigmelerine basin. Ardindan boyutu ayarlamak i9in 
<=i / n=j> diigmelerine basin. 

Resmi ortalama (SIZE/CENTER: BOYUT/ORTALA) 

Bu ayar, ge9erli giris. sinyali i9in bellekte depolanir. 

1 (5) diigmesine basm. Ekranda ana MENU goriintiilenir. 

2 SIZE/CENTER se9enegini vurgulamak i9in J} / ft diigmelerine ve 
tekrar (5) diigmesine basin. Ekranda SIZE/CENTER meniisii 
goriintiilenir. 

3 Yatay ayarlamalan [Z5 1 se9mek i9in J} / ft diigmelerine veya dikey 
ayarlamalan se9mek i9in diigmelerini basm. Ardindan ortalama 
ayan i9in <$=> I ^> diigmelerine basm. 

Resmi buyutme veya kuciiltme (ZOOM:YAKINLA§TIR) 

Bu ayar, ge9erli giris sinyali i9in bellekte depolanir. 

1 (5) diigmesine basm. Ekranda ana MENU goriintiilenir. 
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2 Q SIZE/CENTER secenegini vurgulamak icin J} / fj 4 diigmelerine 
basin ve tekrar [5) diigmesine basin. Ekranda SIZE/CENTER meniisu 
goriintulenir. 

3 ^ (zoom/yakmlastir) ayarmi secmek icin J} / ft diigmelerine basm. 
Resmi biiyiitmek veya kuciiltmek icin <^=i / ^> diigmelerine basin. 

Yatay veya dikey boyut, gelebilecegi en biiyiik veya en kiiciik degere 
ulasmca ayarlama durur. 

Resmin §eklini ayarlama (GEOMETRY: GEOMETRl) 

GEOMETRY ayarlan, resmin durusunu ve seklini ayarlamaniza olanak 
tanir. 

Rotate (dondiir) Q ayan, tiim giris sinyalleri icin bellekte depolamr. 
Diger ayarlann tiimii ge9erli giris sinyali icin bellekte depolamr. 

1 (3) diigmesine basm. Ekranda ana MENU goriintiilenir. 

2 J} / \f diigmelerine basarak ) ( GEOMETRY secenegini vurgulayin 
ve tekrar (5) diigmesine basin. Ekranda GEOMETRY meniisu 
goriintiilenir. 

3 istediginiz ayar ogesini secmek icin J} / *jj diigmelerine basin. 
Ardmdan, ayarlama icin / ^> diigmelerine basm. 



Simgeleri 


Segerek A§agidaki isjemleri Yapabilirsiniz 


(j resmi dondurme 


y-( resim kenarlarmi genisletme veya daraltma 


) — ) resim kenarlarmi sag veya sola kaydirma 


Q 


resmin enini ekranin list tarafmda ayarlama 


a 


resmi ekranin ust kenarinda sag veya sola kaydirma 



Toplamayi ayarlama (CONVERGENCE: TOPLAMA) 

CONVERGENCE ayarlan, toplamayi denetleyerek resmin kalitesini 
ayarlamaniza olanak tamr. Toplama, kirmizi, yesil ve mavi renk 
sinyallerinin hizalariyla ilgilidir. 

Harflerin veya cizgilerin cevresinde kirmizi veya yesil golgeler 
goriiyorsaniz, toplamayi ayarlayin. 

Bu ayarlar, tiim giris sinyalleri icin bellekte depolamr. 

1 (Bj diigmesine basm. Ekranda ana MENU goriintiilenir. 
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Monitorunuzu 6zelle§tirme 



2 J) / ft diigmelerine basarak H CONVERGENCE secenegini 
vurgulaym ve tekrar (5) diigmesine basm. Ekranda CONVERGENCE 
meniisii goruntiilenir. 

3 istediginiz ayar ogesini secmek icin J} / ft diigmelerine basin. Sonra 
ayarlamayi yapmak icin <!=■ / ^> diigmelerine basin. 



Bu Simgeleri Segerek 


A§agidaki Iflemleri Yapabilirsiniz 


tin | 


kirmizi veya mavi gblgeleri yatay kaydirma 


m 


kirmizi veya mavi gblgeleri dikey kaydirma 


TOP 


kirmizi veya mavi gblgeleri dikey olarak 


V CONVER TOP 


ekranin ust bolumunde kaydirma 


fil BOT 


kirmizi veya mavi gblgeleri dikey olarak 


V CONVER BOTTOM 


ekranin alt bbliimunde kaydirma 



Resmin kalitesini ayarlama (SCREEN: EKRAN) 

SCREEN ayarlan, moire ve landing ozelliklerini denetleyerek resmin 
kalitesini ayarlamaniza olanak tanir. 

• Renkler, ekranin koselerine diizensiz dagilmissa, landing'i ayarlaym. 

• Ekranda eliptik veya dalgah desenler ortaya ?ikarsa, moire'i iptal edin. 

CANCEL MOIRE (moire iptal) ve MOIRE ADJUST (moire ayarlama) 
ayarlan, gecerli giris sinyali icin bellekte depolamr. Diger ayarlann hepsi, 
tiim giris sinyalleri icin bellekte depolamr. 

1 (5) diigmesine basm. Ekranda ana MENU goriintiilenecektir. 

2 J} / ft diigmelerine basarak 1 1 1 1 SCREEN'i vurgulaym ve tekrar [5] 
diigmesine basm. Ekranda SCREEN meniisii goruntiilenir. 

3 istediginiz ayar ogesini secmek icin J} / ft diigmelerine basm. Sonra 
ayarlamayi yapmak icin / ^> diigmelerine basm. 
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Bu Simgeleri Segerek 


A§agidaki Iflemleri Yapabilirsiniz 


n 


ekranin sol list kosesindeki renk 


LANDING 


duzensizliklerini en aza indirme. 


n 


ekranin sag ust kosesindeki renk 


LANDING 


duzensizliklerini en aza indirme. 


cn 


ekranin sol alt kosesindeki renk 


LANDING 


duzensizliklerini en aza indirme. 


I 1 


ekranin sag alt kosesindeki renk 


LANDING 


duzensizliklerini en aza indirme. 


[(())] 


moire iptal etme islevini agma (ON) veya 


CANCEL MOIRE 






ON'u segtiginizde menude gQ^ (MOIRE 




ADJUST: moire ayaria) goruntiilenir. 


m 


moire iptal etmenin derecesini, moire en 


aza diisene kadar ayarlama. 


MOIRE ADJUST 





Moire, ekramnizda hafif, dalgali cizgiler iireten, birka9 ogenin birbirine 
kan§masiyla olu§an dogal bir parazitlenmedir. Bu gaki^manm nedeni, 
ekrandaki resmin deseniyle monitoriin fosfor nokta deseninin birbirine 
kan§masi olabilir. 



Moire'a ornek 




CANCEL MOIRE a9ik (ON) ise resim bulanik olabilir. 

Resmin rengini ayarlama (COLOR: RENK) 

COLOR ayarlan, beyaz renk alanmm renk diizeyini degi§tirerek renk 
sicakhgmi ayarlamamza olanak tanir. Sicakhk du§iikse renkler kirmizimsi, 
sicaklik yiiksekse mavimsi goriiniir. Bu ayar, monitoriin rengini basili bir 
resmin renkleriyle eslestirmek icin yararh olmaktadir. 

1 [5] diigmesine basm. Ekranda ana MENU goruntiilenir. 
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Monitorunuzu 6zelle§tirme 

2 J} / ft diigmelerine basarak Q COLOR'u vurgulaym ve tekrar [□) 
diigmesine basm. Ekranda COLOR meniisii goriintiilenir. 

3 Ayar modunu secmek icin <=> / ^> diigmelerine basm. tic. ayar modu 
vardir: EASY, EXPERT ve sRGB. 

4 istediginiz ayar ogesini secmek icin J} / ft diigmelerine basin. Ayan 
yapmak i9in <j=i / ^> diigmelerine basm. A§agidaki yonergelere gore 
sectiginiz modu ayarlayin. 

EASY (KOLAY) modu 



Lhcu 



■ S DDDKltlDOK ■ P3P DK 
□ Q 3D DDP 

iMt taLat 



Ha 



1 J} / ft diigmelerine basarak renk sicakhgini [J secin ve bir renk 
sicakhgini secmek icin <j=i / c=> diigmelerine basin. 



Onceden belirlenmis renk sicakliklan 5000K, 6500K ve 9300K'dir. 
Varsayilan ayar 9300K oldugu icin, sicakhk 6500K ve 5000k degerine 
dii^iiriildiigiinde beyazlar, mavimsi tondan kirmizimsi tona 
doniisecektir. 

2 Gerekirse, renk sicakhgma ince ayar yapm. 

J} / ft diigmelerine basarak rek sicakhk ayanm 5] secin ve renk 
sicakhgma ince ayar yapmak icin <J=i / c=£> diigmelerine basm. 

Renk sicakhgma ince ayar yaparsamz, yeni renk ayan, her uc renk 
sicakhgi i9in bellekte depolamr ve ekran meniisiiniin \J} ogesi 
a§agidaki §ekle donii§iir. 

• [5000K]t[ffll] 

• [6500K]t[H2] 

• [9300K]t[ffl3] 
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EXPERT (UZMAN) modu 

EXPERT modunu segerek renk i?in daha ayrmtih ayarlamalar 
yapabilirsiniz. 



ta- 



il— 



K AS Y 



■ SDDDK ■ 11 
h HI AS Q 

C BIAS n 

a biAs E3 

ft LiAlhi □ 
Lj UA:\ H 
B d A : h □ 




1 J} / fj" diigmelerine basarak renk sicakhgini [J se9in, ardindan renk 
sicakhgini secmek icin <J=i / c=£> diigmelerine basin. 

2 J} / i} diigmelerine basarak ayan [J] se9in ve BIAS (siyahhk diizeyi) 
ogesini ayarlamak icin / czj> diigmelerine basm. Bu ayar, bir 
goriinruniin koyu alanlarmi ayarlar. 

3 J} / fj* diigmelerine basarak renk sicakhgini [J] secin ve GAIN 
(beyazhk diizeyi) ogesini ayarlamak icin <^=i / ^> dugmelerini se9in. 
Bu ayar, bir goriintiiniin a^ik alanlarmi ayarlar. 

[HI ve [J] ogeleri iizerinde degisiklik yaptigimzda, giris sinyalinin R 
(kirmizi), G (yesil), B (mavi) bilesenini ayarlayabilirsiniz. 
Renk sicakhgma ince ayar yaparsamz, yeni renk ayan her ii9 renk 
sicakhgi i9in bellekte depolamr ve ekran meniisiiniin [2 ogesi 
asagidaki sekle doniisiir. 

• [5000K]t[Hl] 

• [6500K]t[H2] 

• [9300K]t[H3] 

Herbir Video konektorunun renk sicakhgini ayarlama 

Herbir video giris konektorunun (INPUT 1 ve INPUT 2) renk sicakligmm 
ince ayarmi EASY veya EXPERT moduna ayarlayabilirsiniz. 

1 INPUT 1 ve INPUT 2 i9in COLOR meniisiinden aym ayar modunu ve 
renk sicakhgini se9in. 

2 INPUT 1 ve INPUT 2 i9in renk sicakhgma her meniide ince ayar yapm. 
Ayarlar her INPUT 1 ve INPUT 2 konektoru i9in bellekte depolamr. 
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sRGB modu 

sRGB renk ayan, sRGB uymlu bilgisayar iirunlerinin goruntiilenen ve 
yazdinlan renklerini birbirlerine uyumlu hale getirmek igin tasarlanmis bir 
endiistri standardi renk aralik protokoliidiir. sRGB profilinin renklerini 
ayarlamak igin, yalnizca COLOR meniisiinden sRGB modunu segmeniz 
yeterlidir. Yine de, sRGB renklerini duzgiin (y=2.2, 6500K) olarak 
goriintulemek igin, bilgisayarmizi sRGB profili ayarina getirmeli ve 
parlakhk (-£^) ile karsithk ayanm, meniide gosterilen sayilara 
getirmelisiniz. Parlakligm )) ve karsithgm nasil degistirilecegi 
hakkinda bilgi igin bkz. sayfa 14. 

Bilgisayar ve diger baglanmis iiriinler (yazici gibi) sRGB uyumlu 
olmahdir. 









P 


EASY fcilPKPf llUB 


t si I tp r-LA ipcu 

kJl GO LOR 

(itlLkJi- urfl 



EASY veya sRGB menulerinden rengi geri yukleme 

Gogu goruntii monitoruniin renkleri uzun siireli kullammdan sonra 
parlakhk derecelerinde azalma gosterebilir. EASY ve sRGB menulerinde 
bulunan COLOR RETURN (RENK GERI DON) ozelligi, rengi ozgiin 
fabrika kalite diizeyine geri getirmenize olanak tanir. Asagida, EASY 
meniisiinden monitor renginin nasil geri yuklendigini agiklanmistir. 

1 EASY veya sRGB modunu secmek igin <!=■ / czj> dugmelerine basm. 

2 Ilk once J} / ft diigmelerine basarak ^ (COLOR RETURN: renk geri 
don) segenegini segin, sonra ^> diigmesine basm. Renk geri 
yiiklendigi anda, resim (yaklasik iki dakika) kaybolur. Renk geri 
yiiklendikten sonra, resim ekranda tekrar goruntiilenir. 

Bu ozelligi kullanmadan once, monitoriin en az 30 dakika normal gahsma 
modunda (yesil giig gostergesi agik) olmasi gerekmektedir. Monitor giig 
tasarrufu moduna gegerse, normal gahsma moduna gegirmeniz ve hazir 
olmasi igin 30 dakika beklemeniz gerekmektedir. 
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Monitorunuzu tarn 30 dakika boyunca normal 9ahsma modunda 
tutabilmek i9in, bilgisayarinizm gii9 tasarrufu ayarlanm ayarlamaniz 
gerekebilir. Monitor hazir degilse, asagidaki ileti goriintiilenir. Monitorun, 
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resim rapiiniin dogal yipranma siiresi sonunda bu islevi ger9eklestirme 
kapasitesi derece derece zayiflayabilir. 

Ek ayarlar (OPTION: SECENEK) 

El ile monitoriiniizde degauss ayan yapabilir, menu konumunu 
degistirebilir ve denetimleri kilitleyebilirsiniz. 

1 (5) diigmesine basm. Ekranda ana MENU goriintiilenecektir. 

2 J} / ft diigmelerine basarak Q OPTION se9enegini vurgulayin ve 
tekrar (5) diigmesine basin. Ekranda OPTION meniisii goriintiilenir. 

3 istediginiz ayar ogesini se9mek i9in J} / ft diigmelerine basin. 
Se9tiginiz ogeyi asagidaki yonergelere gore ayarlayin. 

Ekranda Degauss ayan yapma 

Gii9 a9ikken monitor otomatik olarak degauss ayan yapabilir. 
Monitorde el ile degauss ayan yapmak i9in 

1 J) / ft diigmelerine basarak tj' (DEGAUSS)'u se9in. Ardmdan c=j> 
diigmesine basm. 

2 Ekran yaklasik olarak iki dakikahgina degauss ayarmda kahr. ikinci bir 
degauss gerekiyorsa, en iyi sonucu elde etmek i9in en az 20 dakikalik 
bir ara birakm. 

Menu konumunu degi§tirme 

Menu konumu, ekrandaki bir resmi engelliyorsa degistirin. 

Ekran meniisii konumunu degistirmek i9in: 

J} / ft diigmelerine basarak yatay ayarlama i9in !«->□ (OSD H 
POSITION)'uveyadikey ayarlamai9in (OSD V POSITION)'u se9in. 
Ardmdan ekran meniisiinii kaydirmak i9in <J=i / i=J> diigmelerine basm. 
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Denetimleri kilitleme 

Denetimleri kilitleyerek ayarlama verilerini koruma 

J) / ft diigmelerine basarak Om (CONTROL LOCK: DENETIM 
KILiDi) se9enegini segin. Ardmdan (ON)'u se9erek kilidi etkinlestirmek 
i9in ^> diigmesine basin. 

Yalnizca O (power/gii?) anahtan, EXIT ve S OPTION meniisiiniin 
Om (CONTROL LOCK)'u 9ahsacaktir. Herhangi baska bir oge 
se9ilmi5se, ekranda Om i§areti goriintiilenir. 

Denetim kilidini iptal etme 

Yukardaki yordami yineleyin ve Om (CONTROL LOCK)'u OFF ayarma 
getirin. 

Ayarlari sifirlama 

Bu monitoriin U9 sifirlama yontemi vardir. Ayarlari sifirlamak i9in Q 
(reset/sifirla) diigmesini kullamn. 



->oc- 




Tek bir ayar ogesini sifirlama 

Sifirlamak istediginiz ayar ogesini, (5), J}/ dugmelerini kullanarak 
se9in ve Q f. (reset/sifirla) diigmesine basm. 

Gecerli giri§ sinyali igin turn ayar verilerini sifirlama 

Ekranda hi?bir menii goriintiilenmiyorsa, Q (reset/sifirla) diigmesine 
basin. 

Asagidaki ogelerin bu yontemle sifirlanmadigma dikkat edin: 

• ekran meniisii dili 

• COLOR meniisiindeki ayar modu (EASY, EXPERT, sRGB) 

• ekran meniisii konumu 

• denetim kilidi 

Turn giris. sinyalleri igin turn ayar verilerini sifirlama 

Of" ( rese ^ si f ir l a ) diigmesine basin ve iki saniyeden fazla basih tutun. 

Om (CONTROL LOCK)'u a?ik (ON) oldugunda ^Qf. (reset/sifirla) diigmesi 
9ah§maz. 
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Monitorunuzu Ozellestirme 

Goze Etkiyi En Aza indirgeme 

Ekranm titremesini ve goze zaran en aza indirgemek iizere se?ili 
96zuniirliik i9in desteklenen en yiiksek resim yenileme hizini se9in. 
Yenileme hizi olarak 85 Hz kullanmamz onerilir. Resim yenileme hizi, 
saniye ba§ma resimin yenilendigi hizdir. 

Enerji Tiiketimini En Aza indirgeme 

Bilgisayanmz VESA monitor gu£ yonetimini destekliyorsa (bir 90k HP 
bilgisayarmda bulunur) monitoriin kullandigi gucu en aza 
indirgeyebilirsiniz. Kullanabileceginiz iki gii? tasarruf modu vardir: 

• Suspend modu 1 (lOW'den daha az gii9 kullanir). Bu modda, monitoriin 
on panel gostergesi sandir. 

9 

• Active off modu ( 1 W'den az gii9 kullanir). Bu modda monitoriin on 
panel gostergesi sandir. 

Bu gii9 tasarruf modlanni ayarlamak i9in bilgisayanmzla beraber gelen el 
kitabma bakin. Ekrammzda resim goriintulenmiyorsa, once on panel 
gostergesi lsigini kontrol edin, ekrammz gii9 tasarrufu modunda olabilir. 

Desteklenen Video Modlari 

Monitoriiniiz asagidaki tabloda gosterilen standart modlarla beraber gelir. 
Aynca, ara video modlanni da destekler. Ara modlar kullanihrken, 
goriinriilenen resim on paneldeki diigmeler kullamlarak en iyi hale 
getirilebilir. Modlann hipbiri i9i?e ge9mis degildir. Monitoriiniiz GTF* 
uyumludur. 



Fabrika Onayar Modlari: 



Coziiniirluk 


Yenileme Hizi/Hz 


640 x 400 


70 


640x480 


60,85 


800 x 600 


85 


1024x768 


75, 85 


1280x 1024 


75, 85 


1600x 1200 GTF* 


85 


1800x 1440 


80 



1. Suspend modu, dikey sync, video denetleyicisi tarafindan kesildiginde etkinlesir. 

2. Active off modu, hem dikey hem de yatay sync video denetleyicisi tarafindan kesildiginde olusur. 

3. GTF - Genel Zamanlama Formulii 
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Sorun Giderme 



Hewlett-Packard' i aramadan once asagidaki noktalan kontrol edin: 

Ekraninizda ince £izgiler belirirse (titre§im gizgisi) 

Ekraninizda kar§ila§tigimz cizgiler Trinitron monitorde olagandir ve bir 
anza degildir. Bunlar, acikhk lzgarasini sabitlemek icin kullanilan titre§im 
tellerinin golgeleridir ve cogunlukla ekranm arka planmm acik renkte 
(genellikle beyaz) oldugu durumlarda goriinmektedir. Acikhk lzgarasi, 
ekrana daha fazla lsik ula§masma olanak taniyip resimde daha parlak, 
daha aynntili sonuc vererek Trinitron resim tupiinu essiz hale getirir. 



Titre§im telleri 




Ekran iletileri 

Giris. sinyaliyle ilgili bir sorun varsa ekranda a§agidaki iletilerden biri 
goruntulenir. 

NO INPUT SIGNAL (GIRIS SINYALI YOK) goruntulenirse 




■ChfcCK IWI/t itLCL-l'Dl'l. 
■■■-SKK illihtL LAhLfe 

e: :.r. 



1 Secili konektor. 

Bu ileti, gecerli secili konektorii gosterir (INPUT 1 veya INPUT 2). 



2 Giris. sinyali kosulu 

NO INPUT SIGNAL (giris sinyali yok). Bu, hicbir sinyalin 
girilmedigini veya secili konektor tarafmdan hicbir sinyalin 
girilmedigini gosterir. 



Tiirkge 25 



HP 21" Renkli Monitor Kullanici Kilavuzu 
Sorun Giderme 



3 Qoziimler 

Ekranda a§agidaki iletilerden bir tanesi daha goriintulenebilir. 

• Ekranda ACTIVATE USING PC (PC kullanmayi etkinlestir) iletisi 
goriintiilenirse, bilgisayarm herhangi bir tu§una basm ve 
bilgisayannizm grafik kartinm dogru veri yolu yuvasina tarn olarak 
yerle§tirilmi§ oldugundan emin olun. 

• Ekranda CHECK INPUT SELECTOR (giri§ segicisini denetle) iletisi 
goruntiilenirse, giris. sinyalini degi§tirmeyi deneyin (sayfa 10). 

• Ekranda CHECK SIGNAL CABLE (sinyal kablosunu denetle) iletisi 
goruntiilenirse, monitoriin bilgisayara dogru olarak bagh olup 
olmadigmi denetleyin. (sayfa 4). 



Ekranda OUT OF SCAN RANGE (tarama arahgi disinda) 
goruntiilenirse 



— , i-r viini. is vcrk i no 

111 -fJlKPUf 1:1 3D PtHl!' T3N 

CIST Uh &Lf.K iLAttUE^- 
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Segili konektor ve gegerli giri§ sinyallerinin sikhgi 

Bu ileti halihazirda secili konektorii gosterir 

(INPUT 1 veya INPUT 2). Monitor gecerli girdi sinyalinin frekanslanni 
tanirsa yatay ve dikey frekanslarda goriintulenir. 

Giri§ sinyali ko§ulu 

OUT OF SCAN RANGE (tarama arahgi di§inda) 

Bu ileti, giris. sinyalinin monitoriin spesifikasyonlari tarafmdan 
desteklenmedigini gostermektedir. 

Qozumler 

Ekranda CHANGE SIGNAL TIMING (sinyal zamanlamasim degistir) 
goriintulenir. Eski bir monitoru bu monitorle degi§tiriyorsamz, eski 
monitoriin baglantisini kesin. Ardindan bilgisayarm grafik kartini yatay 
sikhgi 30 - 121 kHz olacak §ekilde ve dikey sikhgi 48 - 160 Hz degerleri 
arasinda olacak §ekilde ayarlayin. 
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Resim yok ve LED kapah 

• Monitor acik mi? 

• Giic. kablosu diizgiin baglanmis mi? 

• Elektrik prizine baglanmis mi? 

• Monitora daha onceden monitoriin desteklenen cozunurliigiine 
ayarlanmis bir baska PC ile smayin. 

Resim yok ve LED acik 

• Monitor giic tasarruf modunda olmamahdir. 

• Video giri§ secimini degistirmeyi deneyin 

• Karsithk ve parlakligi kontrol diigmelerini kullanarak Menu 
araciligiyla ayarlayin 

• PC acik mi? 

• Video kablosu pimlerinin hepsi diiz mii? 

• Monitoriin calisip 9ahsmadigmi smayin 

Renkler saf degil 

• Monitoruniiziin Degauss ayanm yapm 

• Monitoriinuzii kapatin ve 30 dakika sonra yeniden acin 

Resimler ortalanmami§ 

• Resimi kontrol diigmelerini kullanarak Menu araciligiyla ayarlayin 
Resimler net degil 

• Basa al (Recall) ozelligini kullamn 

• Karsithgi kontrol diigmelerini kullanarak Menii araciligiyla ayarlayin 

• Moire azaltmayi sifir olarak ayarlayin 
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Teknik Spesifikasyonlar 



RESIM TUPU 


Boyut 


21 ing izlenebilir alan boyutu 19.8 
ing 


Agiklik Izgara Noktasi 


0.24 mm 


Yuz Plakasi 


genis yansitma engelli 
anti-statik kaplama 


ARABiRiM 


Qikanlabilir Video Kablosu, 15 pimli mini D-SUB Konektoru 


TARAMA SIKLIGI 


Yatay 


30-121 kHz 


Dikey 


48- 160 Hz 


MAKS. QOZUNURLUK 


1800x1440 (80 HZ) 


ONERiLEN 
QOZUNURLUK: 


1600x 1200 (85 HZ) 


ISINMA SURESi 


En iyi performans duzeyine ulasilmasi igin 30 dakika 


Maks. PIKSEL AYARI 


<300 mega Hertz MHZ 


RESiM BOYUTU 


Standart Boyut: 388 (E) x 291 (B)mm 
Maksimum Boyut: 402 (E) x 301 (B)mm 


GUQ YONETIMI 


Agik 145W (maks.) 


Surekli Yesil LED 


Standby modu 15W (maks.) 


SanA'esil yanip sonen LED 


Suspend modu 10W (maks.) 


San/Yesil yanip sonen LED 


Active Off 1W (maks.) 


Surekli SariLED 


Kapali 0W 


LED kapali 


CsUg KAYNAlsl 


AC 90 - 264 V, 50/60 Hz (maks. gegerli olan) 2A 


i§LETME ORTAMI 


Sicaklik: 


10C°-40 C° 


Nem: 


%10 RH -% 80 RH (yogunlasmasiz) 


SAKLAMA ORTAMI 


Sicaklik: 


0 C° - 60 C° 


Nem: 


%5 RH - %90 RH (yogunlasmasiz) 


TA§IMA ORTAMI 
(AMBALAJLA) 


Sicaklik: 


-40° -+60° 


Nem: 


%5 RH - %95 RH (yogunlasmasiz) 


KABiN BOYUTLARI 


Yaklasik 491 (Y) 498 (E) 478 (B) mm 


AGIRLIK 


Yaklasik 32 kg 


EGiLEN / BUKULEN 
AYAKLIK 


Egilme Agisi 


-5° -15° 


Bukulme Agisi 


- 90° - 90° 
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Bakim ve Temizlik 

Monitorun iizerine hi9bir sey koymayin. Bu, monitor bosluklarinin 
kapanmasina ve asm ismma yiiziinden monitorun zarar gormesine neden 
olabilir. Monitorun iizerine veya icine sivi bir maddenin bulasmasina 
engel olun. Ekranm omriinii en yiiksek diizeye cikartmak resim tiibiine 
zarar gelmesini onlemek icin (aym resmin ekranda 90k uzun bir siire 
kalmasmdan kaynaklanan yamk fosfor) asagidakiler onerilir: 

• Monitorii gii9 yonetim sistemiyle (HP bilgisayarlannda) veya bir ekran 
koruyucusu programla beraber kullanm. 

• Karsithk ve parlakhgi uzun siireler i9in maksimum diizeye 
ayarlamaktan ka9inin. 

• Gii9 yonetim sistemi ya da ekran koruyucusuna sahip degilseniz, 
monitorii kullanmadigimz zamanlarda kapatm veya parlakhk ve 
karsitligi minimum diizeylere getirin. 

Monitoriiniiziin lsitmaya, statik elektrige karsi bir kaplamasi vardir. 
Monitorun ekran kaplamasma zarar gelmesini onlemek i9in ekrani 
temizlerken ev temizliginde kullandigmiz normal bir cam temizleyicisi 
kullanm. Ekram temizlemek i9in: 

1 Monitorii kapatm ve gii9 kablosunu fisten 9ekin (fisi 9ekmelisiniz, 
kabloyu degil). 

2 Suda 96ziilmiis temizleme maddesini siirdiigiiniiz yumusak pamuklu 
bir bezle ekrani yava§9a silin. Temizleme maddesini ekrana dogrudan 
piiskiirtmeyin. Temizleme maddesi monitoriin i9ine sizabilir. 

3 Temiz, yumusak bir bezle kurutun. Yansitmayi engelleyen kaplamaya 
zarar verebileceginden sert bez, alkali i9eren temizleyici, toz deterjan, 
alkol veya benzin gibi 90ziiciiler kullanmayin. 



^evrenin Korunmasiyla ilgili Bilgiler 

HP'nin pevre korumaya kar§i kararh bir tutumu vardir. HP monitorun fevreye 
olasi en fazla saygi gosterilecek §ekilde iiretilmi^tir. 

HP kullanim omriiniin sonuna gelmi§ eski monitoriiniizii geri alabilir. HP'nin 
bircok iilkede iiriin geri alma programi vardir. Toplanan iiriinler Avrupa veya 
ABD'deki HP donu§turme merkezlerinden birisine gonderilir. icinden 
olabildigince cok sayida parca yeniden kullamhr. Kalan parcalar donu^tiirme 
i^lemine tabi tutulur. Ozel bir kimyasal i§lemde zararsiz bile§enlere d6nu§tiiriilen 
piller ve zehirli olma olasihgi olan maddelere onem gosterilir. HP'nin iiriin geri 
alma programiyla ilgili daha fazla aynnti icin bayinize veya en yakimmzdaki HP 
Sati§ Biirosu'na ba§vurun. 
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Donanim Garantisi 



BOLUM I - HP Genel Donanim Garantisi 
Genel 

isbu HP Monitorii Donanim Garanti Bildirimi size (miisteri), HP'den (iiretici) acik 
garanti haklan saglar. 

AVUSTPvALYA VE YENI ZELANDA'DAKi MUSTERi ISLEMLERi iCiN: 
iSBU BiLDIRGEDEKi GARANTi KOSULLARI, YASALARIN iZiN VERDIGi 
SINIRLAR iCiNDE, URUNUN SiZE SATISINDAN KAYNAKLANAN 
ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTiR VE BUNLARI DISLAMAZ, 
KISITLAMAZ VEYA DEGiSTiRMEZ. 

ULKENiZDEKi YASALAR SiZE BASRA GARANTi HAKLARI VEREBiLiR. 
BU DURUMDA, YETKiLi HP BAYiSi VEYA HP SATIS VE SERViS 
BUROSU SiZE AYRINTILI BiLGi VERECEKTiR. 

Garanti onanmi veya degiftirmesi. 



Model 


Garanti Donemi 


Sunulan Servis 




D8915 


Asil son kullanici urunu satin 
ahrken daha kisa bir garanti 
siiresi icin anlasmamissa 3 yil. 


Dunya Qapmda: ilkyil yerinde 
servis ve sonraki iki yilda HP 
veya onanma yetkili bir satici 
servis merkezine iade.. 


A 






Yalnizca ABD ve Kanada'da: Ug 
yil HP veya onanma yetkili bir 
satis servis merkezine iade. 


B 






Yalnizca Avrupa: 3 Yilhk Ertesi 
is Gunu Yerinde Degisim 
(degistirme). 


E 




1 yil 


Japonya: Bir yil sureyle HP 
veya onanma yetkili servise 
iade. 


D 



Hewlett-Packard (HP) bu monitor donanim iiruniinu veya aksesuanni, malzeme ve 
iscilikten kaynaklanan hatalara karsi, iiriiniin son kullaniciya teslim tarihinden 
baslayarak, yukarida belirtilen garanti siiresi icin garantiler. 

HP, HP donammimn kesintisiz veya hatasiz cali^acagim garantilemez. 

Uriiniiniin garanti doneminde HP, iirimii makul bir siire icinde garantilenen diizeye 
uygun bir §ekilde onaramaz veya degi§tiremezse, HP yetkili bayii veya HP'nin 
atadigi diger bir kurulu§a iiriinii gecikmeden iade ettiginiz takdirde size geri odeme 
yapilir (iiriinii satin aldiginiz fiyat tutarinda). Aksi belirtilmedigi veya HP ile yazili 
olarak ba§ka bir anlasma yapilmadigi siirece, donanimin hepsi turn sistem islemci 
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birimiyle beraber iade edilmelidir. HP yazilimi, HP iiriin el kitabmizda yeralan HP 
Yazihm uriinii Sinirh Garantisi kapsamindadir. Aksi belirtilmedigi siirece ve yerel 
yasalarin izin verdigi olciide, donanim iiriinlerinde (performansi yeni parcalara es) 
yeniden iiretilmis parcalar veya onceden anzi kullanima tabi olmus parcalar 
bulunabilir. HP donanim iiriinlerini (i) onceden kullamlmis. olabilecek ancak 
onanlan veya degistirilen iiriiniin performasina es. iiriinlerle (ii) performansi yeni 
iiriinlere es yeniden iiretilmi? veya onceden anzi kullanima maruz kalmis parcalar 
iceren iiriinlerle degi§tirebilir veya onarabilir. 

Satin Alma Kaniti ve Garanti Donemi 

Donanim iirununiiz icin garanti doneminde servis veya destek almak icin, 
iirununuziin teslim tarihini belirlemek iizere, iiriiniin asil satin alma tarihini 
go steren bir beige gerekebilir. Teslim tarihi bulunanmiyorsa, ya satm alma tarihi 
ya da ureticinin tarihi (iiriiniin iizerindeki) garanti doneminin baslangici kabul 
edilir. 

Garantinin Smirlandirilmasi 

Garanti asagidaki durumlardan kaynaklanan anzalara uygulanmaz: (a) uygun 
olmayan bakim veya yapilandirma (b) HP tarafmdan saglanmamis yazihm, 
arabirim, parca veya sarf malzemeleri; (c) yetkisiz onarim, bakim, degisiklik veya 
kotiiye kullamm; (d) iiriiniin yayinlanmis. i§letim spesifikasyonlannm disinda 
cah§tirilmasi; (e) kullamldigi yerin uygun olarak hazirlanmamasi ya da bakimmm 
uygun olmamasi veya (f) isbu Garanti Bildirimi'nde acikca belirtilen diger 
dislamalar 

HP BU URUNLE iLGILI OLARAK, YAZILI VEYA SOZLE BA§KA HiCBiR 
ACIK GARANTi VERMEZ. 

iLGILI YEREL YASALARIN 1Z1N VERDiGi OLCUDE, BUTUN ZIMNi 
SATILABiLiRLiK VEYA OZEL BiR AMACA UYGUNLUK HAKLARI 
YUKARIDA BELiRTiLEN A^IK GARANTiNiN SURESiYLE SINIRLIDIR. 

Sorumluluklann ve Tazminatlann Smirlandirilmasi 

iLGiLI YEREL YASALARIN iZiN VERDigi OLCUDE, BU GARANTI 
BiLDiRIMiNDEKi COZUMLER YALNIZCA SiZIN OZEL 
COZUMLERINiZDiR. HP HiCBiR DURUMDA, GARANTi, KONTRAT, 
YASA DISI EYLEM VEYA HERHANGi BiR YASAL TEORiYE DAYANSIN 
VEYA DAYANMASIN VERi KAYBI VEYA DOGRUDAN, DOLAYLI, ARIZI 
VEYA SONUG OLARAK OLUSAN HiCBiR ZARARDAN SORUMLU 
OLMAYACAKTIR. 

Yukanda aciklanan sorumlulugun smirlandirilmasi, yetkili bir idarenin mahkemesi 
tarafmdan bu kosullarla satilmis HP iiriiniinun anzali oldugu ve dogrudan 
yaralanmalara, oliime vaya mali kayba yol actigi karari verildigi takdirde gecerli 
olmayacaktir. Yerel yasalarin izin verdigi olciide, HP'nin mali hasar tazminati 
50,000 ABD dolarim veya ilgili zarar yolacan iiriiniinun satis fiyatim (hangisi 
biiyiikse) gecemez. 
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BOLUM II - 2000 Yih Garantisi 

HP, i§bu HP Uriinii ile beraber saglanan HP Smirli Garanti Bildirimi'nin ko§ul ve 
smirlamalanna uyarak, i§bu HP iirununiin, HP tarafmdan saglanan iiriin belgelerine 
(yazihm ekleri ve yiikseltmelerini yiikleme yonergeleri dahil) uygun olarak 
kullamldiklan takdirde ve HP iirunu/uriinleriyle beraber kullanilan diger biitiin 
iiriinlerin (omegin donanim, yazihm, sabit yazihm) beraber tarih degitirmelerinde 
hata olmamasi ko§ulyla, tarih verilerini (hesaplama, kar§ila§tirma ve siralama dahil 
ancak bunlarla sinirh olmadan) yinninci yiizyildan yirmibirici yiizyila geci^te, atik 
yil hesaplan da dahil 1999 ve 2000 yillan arasmda hatasiz olarak i§leyecegini 
garantiler. 2000 Yih garantisi 31 Ocak 2001 tarihine kadar gecerlidir. 
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Diizenleme Bilgileri 

DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

Manufacturer's Name: HEWLETT-PACKARD France 
Manufacturer's Address: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09 -FRANCE 

Declares, that the products: 

Product Name: HP 21 -inch Color Monitor 

Model Number: D891 5* (the "*" can be any alphanumeric character) 

Conform(s) to the following Product Specifications: 

SAFETY -International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4 / GB4943-1995 

-Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 +A3 +A4+A1 1 
ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY 

-CISPR22:1993+A1+A2/ EN 55022:1994 +A1+A2 Class B 1 > 
-EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 

IEC 801-3:1984 -3V/m -3V/m 

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1993 - 1 kV Power Lines 

- IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 
-GB9254-1998 

- FCC Title 47 CFR, Part 15 class B 1 > 

- ICES-003, Issue 3 

- VCCI-B 

-AS/NZ 3548:1995 

Products bearing the CE marking * 2 ' also comply with: 

- IEC 61000-3-2:1995/ EN 61000-3-2:1995 

Those products comply with the requirements of the following Directives and carry the CE mark 
accordingly: EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC both amended by the 
Directive 93/68/EEC. 

') This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and 

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

2 ' All products sold in the European Economic Area (EEA) bear the CE marking. 

DIDIER CABARET 
Quality Manager 

Grenoble, Sept 2000 
For Compliance Information ONLY, contact: 

USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover 
Street, Palo Alto, CA 94304. (Phone (650) 857-1501). 
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Notice for the USA: FCC Class B Statement 

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference 
Statement Warning: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 1 5 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the distance between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment to an outlet on a different circuit to the one the receiver is 
connected to. 

• Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted using HP-supported peripheral 
devices and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or 
modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to 
operate the equipment. 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. 

Safety Warning for USA 

If the power cord is not supplied with your monitor, select the proper power cord according 
to your national electric specifications. 

• USA: use a UL listed type SVT detachable power cord 
Notice for Canada 

This Class "B" digital apparatus complies with all requirements of the Canadian Interference- 
Causing Equipment Regulations (ICES. 003). 

Cet appareil numerique de la Classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 
X-Isim Radyasyon Bildirisi 

Bu uriin, cahshgi sure boyunca cevresine x-isinlan yayar; buna karsilik, gerekli koruyucu 
yalitima sahiptir. Ayrica Almanya Radyasyon Yasasi (Germany Radiation Act) ve Birlesik 
Devletler Saglik ve Giivenlik Yasasi Radyasyon Denetimi ( United States Radiation Control 
for Health and Safety Act) gibi, bircok iilkenin giivenlik ve saghk kurallanna uygundur. Bu 
uriin tarafindan cevreye yayilan radyasyon, katot ism tiipunun yiizeyinden 10 cmTik 
mesafede 0.1 mR/sa (luSv/sa) degerinden azdir. X-isim radyasyonu, oncelikle katot ism 
tupiiniin ve icind ekullamlan diisiik voltaj ve yiiksek voltaj elektrik devre sisteminin 
ozelliklerine baghdir. Uriiniin giivenli cahsmasi amaciyla kendi icinde denetim sistemi 
olusturulmustur. Uriiniin el kitabinda belirtilen herhangi bir ayarlama ya da onanm islemi 
yalmzca yetkili servis personeli tarafindan yapilmahdir. Katot ism tupiinu degistirmeniz 
gerektiginde, yalmzca tamamen aym ozelliklere sahip bir katot ism tiipii kullanin. 
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Notice for Korea 



Notice for Germany 

Hinweis fur Deutschland: Gerauschemission 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV 
(Deutschland) 

LpA < 70db am Arbeitsplattz normaler Betrieb nach EN27779: 
11.92 



Notice for Japan (Class B) 
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TCO 99 

Congratulations! You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your 
choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has 
also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further 
development of environmentally adapted electronics products. 

Why do we have environmentally labelled computers? 

In many countries, environmental labelling has become an established method for 
encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as 
far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally 
harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not 
so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these 
potentially damaging substances sooner or later enter nature. 

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that 
are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) 
environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the 
environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to 
save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby 
consumes a lot of energy. 

What does labelling involve? 

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international 
and enviromnental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a 
joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska 
Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens 
Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration). 

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, 
emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety. 

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, 
brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among 
other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to 
have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company 
implements its operational policy. 

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain 
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more 
stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user. 

Labelled products must meet strict enviromnental demands, for example, in respect of the 
reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability. 
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Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. 
The complete environmental criteria document may be ordered from: 

TCO Development 

SE-1 14 94 Stockholm, Sweden 

Fax: +46 8 782 92 07 

Email (Internet): development@tco.se 

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be 
obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/ 
Environmental requirements 
Flame retardants 

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. 
Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in 
a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain 
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of 
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and 
the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage 
in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative 1 processes. Flame retardants 
have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus 
development may occur. 

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams 
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame 
retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available. 

Cadmium 2 

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain 
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The 
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display 
screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium. 

Mercury 2 

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system 
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not 
contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or 
electronics components associated with the labelled unit. 

CFCs (freons) 

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during 
the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing 
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the 
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks 
of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence. 

Lead 2 

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the 
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 
requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed. 



1. Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms 

2. Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative. 
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